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Terminal HISENSE HK570E
Cena 3 038,10 zł

Cena poprzednia 3 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
Terminale komputerowe to połączenie połączenie wydajnego komputera oraz łatwego w obsłudze ekranu dotykowego.
Głównym zadaniem tego typu sprzętu jest zwiększenie skuteczności handlowca, w sytuacji, kiedy musi wykazać się dużą
wiedzą produktową i logistyczną sprawnością. To znakomity sprzęt, ktory można wykorzystywać w okresie wzmożonego ruchu
klientów ( okres świąteczny). Ekrany dotykowe - terminale komputerowe świetnie sprawdzą się również w takich
miejscah jak magazyny czy hale produkcyjne.

Model HK570E to podobnie jak HK870E terminal komputerowy zdolny do pracy w trudnych warunkach. Zasadnicze atuty
HK570E to wydajny system pasywnego chłodzenia, doskonała ergonomia oparta na dwuosiowej podstawie oraz odporny na
zużycie i zabrudzenia pojemnościowy ekran dotykowy.

15"- Celeron J1900, ekran pojemn.

 

Za chłodzenie odpowiada wydajny układ termodynamiczny, który za pomocą termopada błyskawicznie odprowadza ciepło
procesora do aluminiowej obudowy terminala. Dzięki temu model HK570E jest zdolny do pracy w wyższych temperaturach
otoczenia. Metalowa obudowa zapewnia również dużą odporność mechaniczną na uszkodzenia i odkształcenia. Korpus
urządzenia można odkręcić od podstawy i zainstalować np. na ścianie za pomocą akcesoriów VESA. Porty RS232 terminala
wyprowadzone są za pomocą gniazd RJ48. W komplecie do każdego terminala HK570 dołączane są trzy ekstendery
zakończone złączem DB9 o długości ok. 35 cm. Pojemnościowy ekran dotykowy jest zupełnie odporny na zabrudzenia.
Technologia zastosowana w terminalu pozwala na obsługę ekranu przez Operatora zarówno gołymi dłońmi, jak też
w rękawiczkach lateksowych lub foliowych.

Jeżeli szukasz terminala zdolnego do pracy w brudnym i nieprzewidywalnym otoczeniu, to zalecamy stosowanie modelu
HK570E. Opcjonalne akcesoria (czytnik kart magnetycznych, czytnik biometryczny, czytnik NFC) poszerzają zakres
zastosowań tego modelu.

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), pulpity sterownicze (HMI).

Dane techniczne
Typ urządzenia Terminal komputerowy
Model Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Hisense HK570E
Kolorystyka Czarna
Technologie dotykowe Projected Capacitive
Przekątna ekranu 15
Proporcje ekranu 4:3
Obszar roboczy ekranu (mm) 307 x 231
Szerokość (mm) 358
Wysokość (mm) 310
Głębokość (mm) 240
Waga netto 9,5 kg
Waga brutto 11,0 kg
Rozdzielczość optymalna 1024 x 768
Jasność panela LCD - sam panel LCD 420 cd/m2
Pobór mocy (przeciętny) 24W
Zasilacz – typ Zewnętrzny
Zasilacz – napięcie 100-240V 
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Szacowana trwałość podzespołów - żywotność podświetlania matrycy 50 000 godzin (wykazanej)
OSD – przyciski Power
Opcje montażu - Montaż bez podstawy VESA 75mm
Pozostałe cechy Dodatkowe akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik biometryczny, czytnik MSR+NFC 
Gwarancja 36 miesięcy
Funkcje multimedialne Wyjście liniowe
Poziom szczelności Obszar roboczy odporny na zalania w klasie powyżej IP65, korpus jest bryzgoszczelny i odporny na zalania
pionowe, pasywny układ chłodzenia nie wprowadza zanieczyszczeń środowiskowych do wnętrza terminala

PLATFORMA OBLICZENIOWA:
Procesor: Niskoprądowe
Dane procesora: Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900 2.0 GHz
Pamięć RAM: 4GB DDR3L SODIMM, Jeden slot na płycie. Obsługa do 8GB pamięci
Dysk twardy: SSD 128GB SATA 2,5"
System chłodzenia: Pasywny

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE:
Porty USB:  7 x USB 2.0 (6 portów w komorze złączy + 1 na tylnej ścianie wyświetlacza), 1 x USB 3.0 (na tylnej ścianie
wyświetlacza)
Porty RS232:  3 x RS232 (COM3 z konfigurowalnym zasilaniem: 0V/5V/12V)
Porty wideo (wyjście wideo): VGA
Audio: 1 x Audio jack 3.5mm
Pozostałe interfejsy:
1 x Ethernet (10/100/1000), 1 x RJ11 - port szuflady

SYSTEM OPERACYJNY:
Dostępne systemy (preinstalowane)

Windows 10 IoT
Bez systemu operacyjnego
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